
獨創單向檔案傳輸協定，確保資料傳輸之完整性，無需額外代理伺服器節省成本。
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內、外部網路間之單向不可逆的安全資料傳輸機制

傳輸效能可 1000 Mbits/sec

高可靠性的轉換技術，確保不同網路之間完全隔離

易於自動化提供使用者及應用程式轉送檔案服務 

支援 FTP、FTPS、SMTP、網路芳鄰、UDP 廣播等通訊協定

支援多組 FTP 使用者帳號登入，並限制各使用者僅能讀取自己上傳的檔案

提供 Web 介面可查詢檔案傳輸紀錄 

支援 Active-Standby 高可用性 (High Availability) 模式，以避免單點故障 

產品特性

邏輯原理

SF-1000 – 適用於不同網路間的檔案傳送，能將資料轉換成檔案的自動化或背景執行應用程式均可適用。產品規格
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由機敏的封閉網路上載資料至較不機敏的網域

由網際網路單向下載更新檔 [如病毒碼更新檔] 至敏感的封閉網路

檔案自動安全傳輸整合解決方案
SF-1000

發送端與接收端無需連通， 即可達成檔案轉送功能

自動轉送，無需人員介入

單向傳輸，確保單向傳輸及效能

可與檔案掃描 / 過濾系統 (CDR) 整合使用


